
Č. Popis
Rozměry
v mm

1 Nejvyšší bod
2 Nejvyšší bod při nejvyšším dosahu
3 Nejnižší bod
a Nejvyšší dosah ve výšce 600 mm (referenční výška) 630 

b Nejvyšší dosah od základny 645 

c Dosah od základny při rozšíření ližin na 700 mm 350 

d1 Průměr předního kola 75 

d2 Průměr zadního kola 100 

e Celková výška (bez ramena) 1265 

f Délka základny 1170 

g Vzdálenost tlačných madel 480 

h Průměr otáčení 1315 

k Maximální výška CSP 1975 

l Minimální výška CSP 775 

m Rozsah zdvihu 1200 

n Výška základny 120 

o Světlá výška základny 70 

p Maximální vnitřní šířka 900 

q Vnitřní šířka při nejvyšším dosahu 828 

r Minimální vnitřní šířka 525 

x Minimální vzdálenost od stěny k CSP v jeho největší výšce (roztažené ližiny) 545 

y Minimální vzdálenost od stěny k CSP v jeho nejnižší výšce (roztažené ližiny) 320 

z Minimální vzdálenost od stěny k CSP v jeho nejvyšším dosahu (roztažené ližiny) 190 

1 Highest point 

2 Higest point at highest reach 

3 Lowest point 

a Highest reach at a height of 600 mm (reference height) 

b Highest reach from the base frame 

c Reach from the base frame when expanding the leg supports to 700 mm 

d1 Front castor diameter 75 

d2 Rear castor diameter 100 

e Total height (without arm) 1265 

f Length of the base frame 970 

g Distance of the push handles 480 

h Turning diameter 115

k Maximum height of the CSP 

l Minimum height of the CSP 

m Lifting range 

n Height of the base frame 

o Clearance of the base frame 70 

p Maximum inner width 735 

q Inner width at highest reach 660 

r Minimum inner width 450 

x Minimum distance from the wall to the CSP at its greatest height (spread apart) 470 

y Minimum distance from the wall to the CSP at its lowest height (spread apart) 350 

z Minimum distance from the wall to the CSP at its highest reach (spread apart) 220 

Rozměry zvedáku Arnold 150

směr vpřed




