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STATNI FOND DOPRAVN/
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SMLOUVA O DILO
na zhotoveni dila

»Oprava silnice 11/310 Letohrad llI*

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-99/1153/200/20/2026
3 evidencni znak ,,0V2-485/2026“
Cislo smlouvy zhotovitele: 856/TB/RD/2026/072/RDAL

Tuto SMLOUVU O DILO (déale jen ,Smlouva®) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zak. ¢.
89/2012 Sb., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik®) nasledujici strany:

(A) STRABAG SIS a.s., sidlo Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5, IC 453 59 041, zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 24650

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

Cislo uétu: 117012443/0300

je-li ucastnik platcem DPH, doplni &islo Gctu, ktery je spravcem dané zverejnén zptisobem umoZriujicim délkovy pristup dle
§109 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Radek Novotny — technicky vedouci oblasti (tel. 495 768
255, radek.novotny@strabag.com), Ing. Vlasta Svobodova -
ekonomicky vedouci oblasti (tel. 602 554 039,
vlasta.svobodova@strabag.com), Lukas Sokol - vedouci
obchodné technického useku oblasti(tel. 731 071869,
lukas.sokol@strabag.com)

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Radek Novotny — technicky vedouci oblasti (tel. 495 768
255, radek.novotny@strabag.com), : Ing. Milo§ Cvejn — vedouci
provozni jednotky , (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com )
Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

: Ing. Milo§ Cvejn — vedouci provozni jednotky , (tel.: 606 604 857,
milos.cvejn@strabag.com )

Osoby opravnéné Kk prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a
pfevzeti stavby: Ing. Milo§ Cvejn — vedouci provozni jednotky , (tel.:
606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

(dale jen ,Zhotovitel®),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
viozka 162

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo uctu: 27-1206774399/0800
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Zastupci opravnéni jednat
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ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak — feditel organizace
Ing. Jifi Synek, 1. zastupce statutarniho organu organizace na
zakladé povéreni
Ing. Lenka Vasatkova, 2. zastupce statutarniho organu
organizace na zakladé povéreni

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech technickych smlouvy:
Ing. Jifi Synek — naméstek useku technicko-spravniho
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skyba — vedouci oddéleni kontroly staveb
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

Ing. Jifi Synek — naméstek useku technicko - spravniho

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malat — technicky dozor stavebnika

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skyba — vedouci oddéleni kontroly staveb

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dale jen ,Objednatel®)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svuj naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava silnice 11/310 Letohrad Il (dale jen ,Dilo®)
dle zpracované projektové dokumentace a ocenéného soupisu praci v rozsahu SO 001 a
SO 101.1.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
e povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

e povinnost Zhotovitele provadét prubézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

e Zzajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),

e prace budou provadény v etapach za uplné uzavirky uUsek od kfiz. s 111/310 17 po
kfiz. ul. Komenského x Vaclavské namésti zde sou€asné v koordinaci s akci Vak a.s.
(vyména vodovodnich uzaveér() a ¢asteéné dopravni uzavirky Usek na Vaclavském
namesti,

e projekt a realizace DIO,

e zgjisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
e Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeci obstarat

¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zaijisti Fizeni
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stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zarizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé

2. Cena dila

. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a ¢ini:

7 443 205,76 K¢ (Slovy: sedmmilidonuctyristactyricettritisicdvéstépét korun Ceskych
sedmdesat3est haléft) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH ¢ini 1 563 073,21 K& (Slovy: jedenmilionpétsetSedesattritisicsedmdesattii korun
Ceskych dvacetjedna halér).

Sazba DPH je 21 %.
Cena vcetné DPH €ini 9 006 278,97 K& (Slovy:
devétmilionusesttisicdvéstésedmdesatosm korun ¢eskych devadesatsedm haléra).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fadnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢& DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dilich danovych dokladu/faktur a konecného darnového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

. Lhita splatnosti dariovych dokladu/faktur je 30 kalendarfnich dni ode dne doruceni
dafiového  dokladu/faktury  odsouhlaseného smluvnimi  stranami  Objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doruc¢ena tfeti den po odeslani.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten ucet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umozniujicim dalkovy
pristup dle §109 odst. 2 pism. ¢) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny uCet Zhotovitele nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O
takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy
pristup skute€nost, Zze je nespolehlivym platcem a vznika tak rueni dle §109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Zze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na ucet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Danovy doklad — faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného ucCetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich pfedpisl, zejména zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpisu (v€etné
nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy Objednatele) a dale dle pozadavku
Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici
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nalezitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhata splatnosti po¢ina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu Objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni koneéného danového dokladu/faktury vznika az po

podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad obéma smluvnimi stranami. Pfiloha
kone¢ného darnového dokladu/faktury — soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi piekrocit smluvni cenu Dila.

. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované

Castky z uctu Objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky pInéni

Zhotovitel je povinny prevzit stanovisté nejpozdéji do 7 dnu od pisemné vyzvy
Objednavatele k pfedani stavenists.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnl od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokonCit sjednané prace a zaroven piedat Dilo dle Cl. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 75 kalendarnich dnli od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét Dila v souladu s Casovym harmonogramem, jez
tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s prfed€asnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je obec Mésto Letohrad.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim
osobam s pojistnym pInénim ve vySi nejméné Ceny Dila bez DPH. Zhotovitel je povinen
tuto pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnu od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho ¢lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli plathou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnd od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Zze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zarucni lhuta

Zarucni doba ¢ini 36 mésich ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila bez
vad obé&ma smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zpusobené c¢innosti Zhotovitele
zjisténé v této dobé odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel pfedevSim odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu Dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve Smlouvé, a to podle Smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisl a postupu, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisu.
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3. Zhotovitel dale odpovida za to, ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve Smlouvé, Ucelu jeho vyuziti,
pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smlouvou, dokumentaci, Objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou zaruc€ni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu Dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét Dila zejména dle Smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkl a pokynu Objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich pfedpist, pokud se na provadény pfedmét Dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuiji.

5. Jakakoliv vada na Dile, ktera se vyskytne v prab&hu zaruéni doby, bude Objednatelem
oznamena bez zbyteCného odkladu pisemné Zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve lhaté 10 pracovnich dnu, pokud se
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li Zhotovitel vady
Dila ve Ihité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, muze Objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni Zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajisStovanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnd po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu Objednatele.

6. V pfipadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti Dila se zaruéni doba Dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt Dilo nebo jeho &ast v dusledku zjisténé vady
uzivano vubec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu nizSim nez projektovaném podle
Smlouvy.

7. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru€ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

8. Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele vl&i Zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu 8kod souvisejicich s vadami Dila.

9. Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile & majetku
Objednatele jakoz i tfetich osob zplUsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
prubéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle Smiouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni Dilo odpovidajici podminkam stanoveny Smlouvou.

2. Zhotovitel musi pisemné oznamit Objednateli uzavfeni poddodavatelskych smluv v
ramci provadéni Dila. Seznam poddodavatelt je uveden v pfiloze €. 5 této Smiouvy.
Zmeéna v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvaleni Objednatelem.
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Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkusenosti s Dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZ mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich financni a
technicka pozice negarantuje spolehlivé pInéni zavazki ze Smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil Zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje poZadavky tohoto ¢lanku.

Za Objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téz osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vyS§e uvedeny souhlas Objednatele v zadném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazku, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpe&nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
Cinnosti Zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni Dila pfedevSim veSkeré prace dle
pozadavkl Objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokoné&eni Dila bez vad a dalsi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni Dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcidm umoznit v prubéhu
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkou$eni Dila a jakékoliv jeho &asti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
Smlouvou.

Do 5 dnli po uzavieni Smlouvy pfeda Zhotovitel ke schvaleni Objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni Objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan Fizeni a kontroly jakosti mize Zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem Objednatele. Kontrola a zkouSky Dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace Dila a minimalni lhaty pro informovani Objednatele pfed
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu Fizeni a kontroly jakosti FeSit i otdzku vzorkd podléhajicich
zkouskam nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢&i znepfistupfiovanych Casti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organiza¢nich opatfeni Zhotovitele.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji vsak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousSce tak, aby se ji Objednatel mohl
zuc&astnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéreni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
Objednatel v této Ihuté nedostavi, ackoli byl Fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese Objednatel,
neprokaze-li se, ze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni Dila nebo
Casti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena cCast Dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle Smlouvy, ma Objednatel pravo takovou c¢ast
Dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozZadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo uprav.
Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila a
Zhotovitel z toho divodu nemUize ménit termin dokon&eni Dila ani vyslednou cenu Dila.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihité 7 dna pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkous$ek nebo kontrol.

VeSkeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, v€etné nakladl na opakovani kontrol
nebo zkousek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nakladl vyvolanych nahradou ¢&asti zni¢enych béhem zkouSek,
hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pFipadé nezprostuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle Smiouvy.

Zhotovitel ruCi za to, ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici u€elu Smlouvy a ze dodavky a dalSi Casti tvofici Dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti pozadované Smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze Dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani Dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Dale
také odpovida za to, Ze pfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v ramci
plnéni Smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta pro celé Dilo.

Zhotovitel pfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
prevzeti Dila. Do terminu pfedani a pfevzeti dokonéeného Dila Objednatelem odstrani
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, nelistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro do¢asné ucely a opusti stavenisté a Dilo jako celek v Cistém a
bezpelném stavu.

V pribéhu realizace praci je Zhotovitel povinen udrzovat staveni$té v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Dale téz uskladni nebo
odstrani jakykoli pfebyteény material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo
zbytky nebo docCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci Dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude Zhotovitel zachazet dle
platnych pFedpist. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid pfijezdovych komunikaci
bé&hem svych praci a po jejich ukon&eni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni Dila je Zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteéného odkladu, {j.
nejpozdéji do 5 dnu po jejich zjisténi, pokud se s Objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihaté.

Zhotovitel odpovida za to, Zze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelll budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organt statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoz i ptedpisy a
pokyny Objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho
poddodavatell v souvislosti s plnénim Smlouvy jsou povinni dodrZzovat zakony a
predpisy, véetné zakonu a predpisl tykajicich se bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditeIné oznadi firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
Dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpedit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zpusob likvidace ¢i nalozeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu nalozeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v piném
rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcéetné
zameéstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim,;

(b) pIné odpovida za to, Zze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné predpisy

bezpecnosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skon€eni pracovni €innosti, v€etné

zavéreCného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpeénosti prace,
protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel
odpovida za jejich bezpe€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
dalezité pro plnéni Smlouvy, zvliasté udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
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24.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel muze k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a preda Objednateli plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
piné vyhovovat potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizpusoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem piedani hotového Dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této Smlouvy
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfFipadé prodleni Objednatele s uhradou darfiového dokladu/faktury, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli urok z prodleni ve vySi 0,03 % z dluzné Castky za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

.V pfipadé poruseni povinnosti dle €l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance Zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a Zhotovitel se
zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto ucCelem je Objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢i jiny obdobny prostiedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancu Zhotovitele, véetné zaméstnancu jeho poddodavatell.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, muze Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této Smlouvy na Ucet Objednatele do 17 dnl po
obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
Zhotovitel ve stanovené Ih(té neuhradi smluvni pokutu, zapoc€ist jednostranné zavazek
vuci neuhrazené kupni cené.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéen narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je
povinen poskytnout Objednateli nahradu Skody, kterou Zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpusobili Objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
Smlouvou nebo v souvislosti s plnénim Smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
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poruseni povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada
Skody zahrnuje 8kodu skute¢nou a usly zisk.

8. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminé&na zadnymi formalnimi ukony ze
strany Objednatele.

9. Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym osobam z
ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek Smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpis(, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finan¢né nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

10. Bude-li Objednateli ze strany organt cCinnych v oblasti Zivotniho prostfedi, pfipadné
jinych organl statni spravy, udélena pokuta za poruSeni platnych zakonu a pfedpisq,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele vi&i Objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se
tento rozdil uhradit do 17 dnli od obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strana mize od Smlouvy odstoupit pro podstatné poruSeni Smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od Smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu uUpiné
nebo casteCné prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji z ustanoveni
Smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoziuje provadéni kontrol a zkousek Dila nebo jeho &asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zpusobem porusuji
na stavenidti pravidla bezpecénosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci Ci jiné bezpec€nostni pfedpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych Smlouvou;
Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle Smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych Smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazer;

Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila v
souladu se Smlouvou;

Zhotovitel je v insolvenénim Fizeni nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl sou€innost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynu.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespor dvakrat.

Strana 10 (celkem 15) SOD €. SMLO-xxx/1153/200/20/2026



S sfdi

STATNI FOND DOPRAVN/
INFRASTRUKTURY

4.

10.

11.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sam nebo prostiednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho ¢ast dokonit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pfipadé
v8echny naklady prevySujici cenu Dila dle Smlouvy spojené s dokonenim nebo
uvedenim Dila &i jeho Casti do souladu se Smlouvou uhradi Zhotovitel na ucet
Objednatele do 30 dnli po obdrzeni platebniho dokladu Objednatele.

. V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je

Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly.

. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od Smlouvy v pfipadé,

Ze se Objednateli nepodafi zajistit finan¢ni prostfedky na pfedmét Dila do 6 mésicl od
podpisu smlouvy o Dilo. Odstoupit vtomto pfipadé muze vyhradné pfed protokolarnim
pfedanim stavenisté. V tomto pfipadé nevznika zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finanéni
prostfedky pro pokraCovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny Dila odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
Objednatelem. Podstatnym porusenim Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se
Objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnu s uhradou danového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smiouvy.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z dlivodu podstatného poruseni Smlouvy
Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovovanim
pfedmétu Dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy z divodu podstatného poruseni Smlouvy
Objednatelem ma Zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné &asti smluvni ceny Dila
odpovidaijici rozsahu provedeného Dila.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy, jestlize se prohladeni Zhotovitele o

integrité, které je souc€asti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

9. Stavenisté, predani a prevzeti dila

. Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenidté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd

po nabyti uc€innosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény finanéni prostiedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. V pfipadé, Zze Objednavatel nezajisti finanéni
prostifedky do 6 mésicl od podpisu smlouvy o dilo, ma Zhotovitel pravo jednostranné
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odstoupit od Smlouvy plynouci z ¢l. 8 odst.6. této Smlouvy. Objednatel pfeda Zhotoviteli
stavenidté a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dni od obdrzeni informace
Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi financ¢nich prostfedkd na predmét Dila.

Pro ucely plnéni Smlouvy pfeda Objednatel Zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan ob&ma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi sou€ast Smlouvy. Je-li to zadouci pro Fadné splnéni
Smlouvy, Zhotovitel provéfi stavenist€ a posoudi jeho stav v€etné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté Zhotoviteli na zakladé problému na
strané Objednavatele se o dobu prodleni s pfedanim stavenisté posouva i termin pro
dokonceni a pfedani Dila uvedeny v ¢lanku 3 bodé 3 smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v&as, nejméné 7 dni pfedem, Objednatele vyzvat k prevzeti
pfedmétu Dila. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele k prevzeti pfedmétu
Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny predmét Dila. Pfedmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k v€éasnému pInéni bez vad a nedodélkd
a doslo-li k pfedani pfedmétu Dila Objednateli v misté pInéni.

O predani a prevzeti pfedmétu Dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti Dila, ktery
podepisi obé smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila
obé&ma smluvnimi stranami se Dilo povazuje za dokon€ené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti Dila bude i dokumentace skuteéného provedeni Dila a geodetické zaméfeni
stavby v€etné geometrického planu. Veskeré geodetické podklady budou vyhotoveny
v souladu s Pfedpisem P1 pro tvorbu geodetickych podkladu ve vystavbé a provozu na
pozemnich komunikacich, ktery je pfilohou €. 7 této smlouvy.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila prevzit, nebot' pfi pfevzeti zjistil, ze pfedmét
Dila nebyl proveden fadné&, protokol o pfedani a pfevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena davody odmitnuti prevzeti do protokolu.

Splnéni pozadavkl obecné zavaznych predpist a pozadovanych norem u dodaného Dila
a jeho casti prokaze Zhotovitel predanim dokladu potfebnych k Fadnému provozovani
Dila nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti Dila.

10.Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Objednatel je opravnén zapodCist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Zhotovitele
bez daldiho.

Strany timto vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obdanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpusobila k zapodteni.
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Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vuci Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole¢nym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spoleény zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obc&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Duvérné informace trfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouzit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno Ucelu této Smlouvy. Zavazek duavérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dal$iho porugeni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni |haty pro plnéni jakéhokoli zavazku &i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu &i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, ukonu ¢&i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zplisobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Ob&anského zakoniku.

11. Zavérecna ustanoveni

Objednatel prfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazku z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedk( z rozpocétu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladd a udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finan&nimi prostfedky u Zhotovitele.

Pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem zvefejnéni v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, ze smlouvu zvefejni
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12.

Objednatel.

Smluvni strany svym podpisem nize potvrzuji, Zze souhlasi s tim, aby obraz Smlouvy
v€etné jejich pfiloh a pfipadnych dodatki a metadata k této Smlouvé byly uvefejnény
v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Obé smluvni strany berou na védomi, ze pfi plnéni této Smlouvy muze dochazet i ke
zpracovani osobnich udaji, které si vzajemné pfi pInéni této Smlouvy poskytly
(zpfistupnily), Ci kterakoliv ze stran poskytla (zpfistupnila) druhé smluvni strané. V této
spojitosti ob& smluvni strany prohlasuji, Zze k poskytnuti (zpfistupnéni) osobnich Udajl
druhé smluvni strané disponuji od subjektu udaju potfebnymi souhlasy €i jinymi pravnimi
tituly, stanovi-li tak pravni pfedpis. Kazda ze smluvni stran je povinna plnit zavazky, které
ji vyplyvaji z Nafizeni EP a Rady ES €. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udaju) a souvisejicich pravnich predpist (dale jen ,nafizeni®) pfi
nakladani s osobnimi Udaji, jako je napfiklad plnéni informacni povinnosti vi&i subjektu
Udaji. Ta ze smluvnich stran, ktera je pfijemcem osobnich Udaji se zavazuje, Ze zajisti
odpovidajici uroven ochrany osobnich udajd a prav subjektu udaju dle nafizeni a Zze bude
pfijaté osobni Udaje zpracovavat jen pro ucely splnéni této smlouvy, anebo pro ucely
opravnénych zajmu, nebo pfipadné z jinych zakonnych titul{.

Odpovéd strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) obCanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, ktera podstatné neméni podminky nabidky, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této Smlouvy.

Pokud oddélitelné ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane neplatnym d&i
nevynutitelnym, nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této Smlouvy. V
takovém pripadé se strany této Smlouvy zavazuji uzavfit do 15 pracovnich dna od vyzvy
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvé nahrazujici oddélitelné ustanoveni
této Smlouvy, které je neplatné i nevynutitelné, platnym a vynutitelnym ustanovenim
odpovidajicim hospodarskému ucelu takto nahrazovaného ustanoveni.

Jakékoliv zmény této Smlouvy lze Ccinit pouze pisemng, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatkt, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické formé a je podepsana platnymi zarucenymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech ve
smyslu zakona &. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich duvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich predpisl. V pfipadé, Zze smluvni strany nedisponuji
elektronickymi podpisy dle predchozi véty, je smlouva vyhotovena v poctu dvou
stejnopisU, z nichz jeden obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, ze zadna ¢ast Smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho
tajemstvi. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych, ve Smlouvé uvedenych, Udajd,
konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv Spravou a udrzbou silnic Pardubického
kraje. Souhlas udéluje smluvni strana na dobu neurcitou. Osobni udaje poskytuje
dobrovolné.
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Pfilohy smlouvy o dilo:

Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

Pfiloha €. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér

Pfiloha €. 3 - Harmonogram realizace Dila

Ptiloha &. 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni preneseni darové

povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

Priloha €. 5 - Seznam poddodavatelt

e Pf¥iloha €. 6 - Cestné prohlaseni dodavatele ve vztahu k mezinarodnim sankcim
pfijatym evropskou unii v souvislosti s ruskou agresi na Uzemi Ukrajiny vUugi
Rusku a Bélorusku

e Pf¥iloha &. 7 — Predpis P1

Pardubice dne viz el. podpis V Hradci Kralové dne
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
I n g J i FII Digitalné podepsal ’
) \ng. N Synek Ing. Radek on'aing kacekovony.
S k Datum: 2026.07.03 , c=CZ -
yn e 13:56:44 +02'00' N Ovotny ?g;u&ﬂ) 2026.07.02 15:24:19

Ing. Radek Novotny
technicky vedouci oblasti
na zakladé plné moci
STRABAG SIS a.s.

I VI t Podepsal Ing. Vlasta Svobodova
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodova,
n g . a's a c=CZ, 0=STRABAG SIS ass.,
0u=856/0005

SVO bod Ové 535‘635 2026.07.02 15:52:53

Ing. Vlasta Svobodova
ekonomicky vedouci oblasti
na zakladé plné moci
STRABAG SIS a.s.

Podepsal Ing. Milo§ Cvejn

I ng . M | IOé DN: cn=Ing. Milo$ Cvejn,

c=Cz

1 Datum: 2026.07.02 15:12:16
Cvejn %
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3.1.1.1 (26.1.3.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

19.06.2026

Cas:

8:49

Stavba: 026-2026 - Oprava silnice 11/310 Letohrad_SUS Pk-nové zadani lll

Objekt: SO 001 - Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet: [SO 001] - Vedlejsi a ostatni naklady

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

374 800,00 K¢
374 800,00 KC
78 708,00 KC

453 508,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




P
S AspeEsticon Firma: Strana2z3
3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum: 19.06.2026 Cas: 849
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 001 VedlejsSi a ostatni naklady 374 800,00
0 vSeobecné podminky 374 800,00
1 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 136 000,00 136 000,00
Zahrnuje DIO, vyznaceni objizdnych tras apod.
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vesf<ere naklady ‘s;.701ene S objednatelem poZadovanymi zarizenimi
Polozka nezahrnuje:
-X
2 02730 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 24 800,00 24 800,00
Prace v blizkosti IS, ochrana IS apod. Koordinace a kontrola praci s Vak pfi vyméné vodovod. uzavéru cca 48 ks
Vyty€eni stavajicich siti
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s ochranou inzenyrskych siti
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
3 02911.3 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKE ZAMERENI KPL 1,000 68 000,00 68 000,00
Predpis P1: Pozadavky na dodani geodetické dokumentace
V ramci zajisténi dokumentace ve fazi dokonceni stavby je pozadovano:
Vykresova a dokladova ¢ast GPVP — vice v kapitole 5.4. dokumentu P1; Pokud se nejedna o objekty, které jsou
obsahem DTM, potom se toto tyka pouze kapitol 5.4.4. a5.4.5,;
GAD DI a GAD TI - vice v kapitole 5.4.2. a 5.4.3. dokumentu P1; A také v pfiloze €. 5 tohoto dokumentu;
GAD ZPS - vice v kapitole 5.4.1. dokumentu P1;
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
4 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

-X

Specifikace
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3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum: 19.06.2026 Cas: 849
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC Kéd Nazev mMJ Mnozstvi Joc Celkem
5 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- kompletni zeméméricské prace a ¢innosti spojené se zamérenim a vyhotovenim v8ech dokoncenych dil¢ich
Casti stavby, véetné po celkovém dokonceni stavby zakrytych Easti. Vyhotoveni geodetické dokumentace
Specifikace skuteéného provedeni, svoji podrobnosti, obsahem, pfesnosti, nalezitostmi, formou prezentace musi byt v
souladu s poZadavky, vychazejici s aktualné platné legislativy.
Polozka nezahrnuje:
-X
6 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZzadovanych ¢asovych intervalech
Specifikace - zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
Polozka nezahrnuje:
-X
7 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
8 029901000 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 2,000 10 000,00 20 000,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem
- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce
Specifikace - zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pripadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti
Polozka nezahrnuje:
-X
9 03100 ZARIZENi STAVENISTE - ZRiZENIi, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace

Polozka zahrnuje:

objednatelem povolené naklady na porizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
zafizeni

Polozka nezahrnuje:

-X
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SOUPIS PRACI

Datum:

19.06.2026

Cas:

8:49

Stavba: 026-2026 - Oprava silnice 11/310 Letohrad_SUS Pk-nové zadani lll

Objekt: SO 101.1 - Komunikace - silnice 11/310

Rozpocet: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

7 068 405,76 KC
7 068 405,76 KC
1484 365,21 KC

8 552 770,97 KC

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum: 19.06.2026 Cas: 8:49
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310
PC Kod Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
S0 101.1 Komunikace - silnice 11/310 7 068 405,76
0 vSeobecné podminky 144 165,55
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 202,601 650,00 131 690,65

zemina, kamenivo
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:
- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 27,722 450,00 12 474,90
beton

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:
- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
1 zemni prace 672 613,37
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 113,715 332,43 37 802,28

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
5 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 343,480 125,33 43 048,35

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310
PC Kéd Nazev mMJ Mnozstvi Joc Celkem
6 11354 ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU M 6,000 125,33 751,98
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
7 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 391,120 1 025,00 400 898,00
véetné odvozu na misto uréené investorem bez poplatku za skladku
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
pecit - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce).
8 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 41,950 164,47 6 899,52

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:

-X
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3.1.1.1 (26.1.3.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310

Datum:

19.06.2026

Cas: 849

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOoC

Celkem

9 13273

Cenova soustava

Specifikace

10 17120

Cenova soustava

Specifikace

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapaZzené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Cerpani vody Vv¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstranéni korfenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(i

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztiZeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchu svaht

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

-X

M3

M3

88,886

88,886

684,00

21,17

60 798,02

1881,72
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3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum: 19.06.2026 Cas: 8:49
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
11 [17482 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANE ZEMINY SE ZHUTNENIM M3 83,738 982,00 82 230,72

zasyp télesa UV nenamrzavou, dobfe hutnitelnou zeminou, cca 2m3/UV
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- polozka se pouziva vyhradné pri nedostatku zemin na stavbé

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. nakupu a dopravy pfedepsané kvality zeminy

- Uprava ukladaného materialu vih¢enim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné tpravy za tc¢elem
zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéeni

- oSetreni tlozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

Specifikace
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3.1.1.1 (26.1.3.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310

Datum:

19.06.2026

Cas: 849

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOoC

Celkem

12 | 17581

Cenova soustava

Specifikace

13 18110

Cenova soustava

Specifikace

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
obsyp a zasyp kanaliza¢niho potrubi DN200

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni tlozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovéni, hutnéni a uzavirani povrcht svah(

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplisob méreni:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypl neodecita

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané véetné vyrovnani vy$kovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

-X

M3

M2

23,262

434,540

1250,00

21,23

29 077,50

9 225,28

4

vodorovné konstrukce

26 834,08

14 | 45157

Cenova soustava

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

M3

19,760

1358,00

26 834,08
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3.1.1.1 (26.1.3.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310

Datum:

19.06.2026

Cas: 849

PC

Kéd

Nazev

Mnozstvi

JOoC

Celkem

5 komunikace

4 829 998,31

15

16

17

18

56140G

Cenova soustava

Specifikace

56310

Cenova soustava

Specifikace

56330

Cenova soustava

Specifikace

572213

Cenova soustava

Specifikace

SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10
dlazdéné prechody pro chodce

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

frakce 0/63
doplInéni kce vozovky ve vykopu kanalizanich pfipojek a uli€nich vpusti

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani véech predepsanych materiélti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- Zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

M3

M3

M3

M2

11,688

73,872

25,208

4 345,400

3938,00

2 136,00

1081,94

18,50

46 027,34

157 790,59

27 273,54

80 389,90
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3.1.1.1 (26.1.3.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310

Datum:

19.06.2026

Cas: 849

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOoC

Celkem

19 | 572223

Cenova soustava

Specifikace

20 | 57280B

Cenova soustava

Specifikace

21 574A03

Cenova soustava

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
PS-C 0,6kg/m2
OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani véech predepsanych materiélti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA

Cervena barva
pfed a za dlazdénymi pfechody v pfislusnych JP, délka 30m
OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- termoplastické pojivo

- zdrsnujici material (kamenivo)

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

-X

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu

M2

M2

M3

4 345,400

363,140

173,816

23,80

1.350,00

9 075,00

103 420,52

490 239,00

1577 380,20

- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovaéu, vpusti, Sachet a pod.

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310

Datum:

19.06.2026

Cas: 849

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOoC

Celkem

22

23

24

574C06

Cenova soustava

Specifikace

574E06

Cenova soustava

Specifikace

577224

Cenova soustava

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovaéu, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovaéu, vpusti, Sachet a pod.
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NATER DO 1,0KG/M2

dlazdéné prechody pro chodce
jednoslozkovy, plastem modifikovany adhezni a kontaktni pacok

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu plosnych rozpadti asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 800m2)
- dodani vSech predepsanych materialt pro natéry v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- Zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 572***)

- vyspravu vytlukt (ta je zahrnuta v polozkach 5779**)

M3

M3

M2

217,270

21,727

58,440

8 160,00

7 200,00

35,00

1772 923,20

156 434,40

2 045,40
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3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum:  19.06.2026 Cas: 849
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
25 | 587202 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 181,520 1180,10 214 211,75
dlazdéné prechody pro chodce
vysparovani vysokopevnostni rychletvrdnouci maltou
pevnost v tlaku min 68N/mm2
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *pfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
Specifikace - nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
P - dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro predepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuje:
- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)
26 | 587203 PREDLAZDENI KRYTU Z MOZAIKOVYCH KOSTEK M2 15,080 1205,19 18 174,27
predlazdéni zasaZené &asti dlazdéné plochy u budovy M&U z kostek mozaikovych
loZe DK 4/8 tl. min 30mm
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *pfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
Specifikace - nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
P - dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuje:
- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)
27 | 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 224,010 820,00 183 688,20
predlazdéni ¢asti chodniku zasazené vyménou obruby
loze DK 4/8 tl. 40mm
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *pfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
Specifikace - nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
P - dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuje:
- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)
7 pridruzena stavebni vyroba 15 000,00
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3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum: 19.06.2026 Cas: 849
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310
PC Kéd Nazev mMJ Mnozstvi Joc Celkem
28 | 70969.R DEMONTAZ BEZECNOSTNIHO NASVETLENi PRECHODU KUS 12,000 1 250,00 15 000,00
svételné prvky ve vozovce. Odstranéni bez nahrady, v&. odpojeni od zdroje el. energie
Cenova soustava OTSKP 2025
1. PoloZka obsahuje:
— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetné pomocnych doplriujicich dprav pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
Specifikace 2. PoloZka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpad( (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méreni:
Méri se metr délkovy.
potrubi 689 371,60
29 | 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 78,800 697,00 54 923,60
pFipojky UV
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veSkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupt, prichod( Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. pravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a osetreni prostoru kolem potrubi
- polozKy plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapaZzeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousKy ani proplach a dezinfekci
30 |89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 28,000 15 285,00 427 980,00

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dil(i véetné mrize

- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

-X
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3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum: 19.06.2026 Cas: 849
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
31 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 8,000 3 846,00 30 768,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (vCetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovKy nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
-X
32 | 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZi KUS 28,000 1 935,00 54 180,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (vCetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovKy nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
-X
33 |89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 49,000 2 480,00 121 520,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZzeni zafizeni (véetné nutné dpravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovKy nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
-X
ostatni prace 690 422,85
34 (914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 34,000 3 635,67 123 612,78
Z toho 4ks IP6 s reflexnim zlutym podkladem
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni
P Polozka nezahrnuje:
-X
35 [914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DEMONTAZ KUS 27,000 227,17 6 133,59
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
o - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
Specifikace M .
Polozka nezahrnuje:
-X
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3.1.1.1 (26.1.3.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310

Datum:

19.06.2026

Cas: 849

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOoC

Celkem

36 | 914911

Cenova soustava

Specifikace

37  |914913

Cenova soustava

Specifikace

38 (915111

Cenova soustava

Specifikace

39 | 915211

Cenova soustava

Specifikace

40 | 917224

Cenova soustava

Specifikace

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A
MONTAZ

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zafizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)

Polozka nezahrnuje:

-X

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

-X

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Upravu

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplisob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Upravu

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplisob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

do bet. loze s opérou C20/25XF3
v€. snizenych a pfechodovych obrub - mnozstvi dle realné vyméry

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikt o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

-X

KUS

KUS

M2

M2

10,000

4,000

104,428

104,428

343,480

1 451,56

227,17

127,61

368,64

845,00

14 515,60

908,68

13 326,06

38 496,34

290 240,60
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3.1.1.1 (26.1.3.0) Datum: 19.06.2026 Cas: 8:49
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice 11/310
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
41 | 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNIKU M 6,000 870,00 5 220,00
§itka 0,25 m

Do loze C20/25XF3
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych Krajnikt o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové lozZe i bocni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
42 | 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2 M 41,950 101,95 4 276,80

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni prfedepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pred tpravou

- ocisteni okoli spary po upravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

43 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 28,000 4 320,00 120 960,00

v¢. poplatku za skladku
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,

Specifikace

Specifikace Polo e
oloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
44 | 969234 VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM KANALIZAC M 78,800 923,00 72 732,40

vE. poplatku za skladku
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

- vesSkeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)




Verejna zakazka " Oprava silnice 11/310 Letohrad 11T "

Objednatel: SPRAVA A UDRZBA SILNIC PARDUBICKEHO KRAJE
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Objekt/technologicky usek

Objednatel: MESTO LETOHRAD

Objekt/technologicky usek

I R d k Podepsal Ing. Radek Novotny Podepsal Ing. Vlasta Svobodova
NG. RAAEK on: cr=ing. Radek ovotry. Ing. Vlasta aemis vas somiod
e 0u=856/0005

N OVOtny [gr: 2026.06.19 11:00:38 Svo bod Ové Datum: 2026.06.19 11.08:12
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CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNENi POZDEJSICH PREDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Smlouva o dilo
»Oprava silnice 11/310 Letohrad Il1“

DODAVATEL.: STRABAG SIS a.s.

Sidlo: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Kontaktni adresa: Kladska 1082, 500 03 Hradec Kralové

ICO: 453 590 41

AKCE: Oprava silnice 11/310 Letohrad lll
(poskytované plnéni)

Prohladujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouZzito vyluéné pro ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické &innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim pfenesené
dariové povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

Titul, jméno a pfijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum: Dle data el. podpisu

Podpis opravnéné osoby:

FO-14-SM-10 V.2.



A Fi

silnic

Seznam poddodavatelt

Pokyn pro ucastnika zadavaciho Fizeni:

V pripadé, ze ucastnik zadavaciho rizeni bude pfi plnéni pfedmétu verejné zakazky
vyuzivat poddodavatele, uvede je v seznamu, véetné uvedeni ¢asti vefejné zakazky,
kterou bude kazdy z poddodavateld pinit.

Dodavatel STRABAG SIS a.s., ICO: 453 590 41, se sidlem Kag&irkova 982/4, Praha 5
- Jinonice, PSC 158 00 (dale jen ,dodavatel"), jako ugastnik zadavaciho fizeni vefejné
zakazky s nazvem ,,Oprava silnice 11/310 Letohrad IlI* timto v souladu s § 105
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, Cestné prohlasuje, Zze na
pInéni vefejné zakazky se budou podilet tito poddodavatelé:

Pozn. Uéastnik zaddvaciho Ffizeni pouzZije tuto tabulku tolikrét, kolik
poddodavateli uvadi.

PODDODAVATEL C. 1

Jméno poddodavatele

(nazev, obchodni firma, prip. jméno SAT s.r.o.
a prijmeni)
ICO 494 51 251
DIC CZ49451251
Sidlo / misto podnikani / bydlisté Kairkova 982/4, 158 00 Praha 5 -
Jinonice
Cast verejné zakazky, kterou bude Frézovani
poddodavatel pinit
Podil ¢asti verejné zakazky, jez bude 4.94
poddodavatel plnit v K& bez DPH nebo % | 7’ ’°
V Hradci Kréalové dne viz el. podpis
Za STRABAG SIS as.:
(na zaklad¢ plné moci)
Ing. Radek Sz Ing. Viasta B
NOVOtn)'/ Datum: 2026,06.19 11:00:12 Svo bodové E’S}JT; 2026.06.19 11:07:31
Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova
technicky vedouci oblasti ekonomicky vedouci oblasti

FO-14-SM-10 V.2.



A Fi

silnic

Seznam poddodavatelt

Pokyn pro ucastnika zadavaciho Fizeni:

V pripadé, ze ucastnik zadavaciho rizeni bude pfi plnéni pfedmétu verejné zakazky
vyuzivat poddodavatele, uvede je v seznamu, véetné uvedeni ¢asti vefejné zakazky,
kterou bude kazdy z poddodavateld pinit.

Dodavatel STRABAG SIS a.s., ICO: 453 590 41, se sidlem Kag&irkova 982/4, Praha 5
- Jinonice, PSC 158 00, (dale jen ,dodavatel‘), jako u&astnik zadavaciho fizeni
vefejné zakazky s nazvem ,,Oprava silnice 11/310 Letohrad“ timto v souladu s § 105
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, Cestné prohlasuje, Zze na
pInéni vefejné zakazky se budou podilet tito poddodavatelé:

Pozn. Uéastnik zaddvaciho Ffizeni pouzZije tuto tabulku tolikrét, kolik
poddodavateli uvadi.

PODDODAVATEL C. 2

Jméno poddodavatele

(nazev, obchodni firma, prip. jméno MADOS MT s.r.o.
a prijmeni)
ICO 25297899
DIC CZ25297899
Sidlo / misto podnikani / bydlists Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad
Orlici
Cast verejné zakazky, kterou bude DIO
poddodavatel pinit
Podil ¢asti verejné zakazky, jez bude 410 %
poddodavatel pinit v KE bez DPH nebo % |
V Hradci Kralové dne viz el. podpis
Za STRABAG SIS as.:
(na zaklad¢ plné moci)
Ing. Radek: ot e aiechovom. Ing. Vlasta S
NOVOtny E)g%gf 2026.06.29 12:43:01 SVObOdOVé. %:azlz%?ggggos.zg 12:57:51
Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova
technicky vedouci oblasti ekonomicky vedouci oblasti

FO-14-SM-10 V.2.
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silnic

Seznam poddodavatelt

Pokyn pro ucastnika zadavaciho Fizeni:

V pripadé, ze ucastnik zadavaciho rizeni bude pfi plnéni pfedmétu verejné zakazky
vyuzivat poddodavatele, uvede je v seznamu, véetné uvedeni ¢asti vefejné zakazky,
kterou bude kazdy z poddodavateld pinit.

Dodavatel STRABAG SIS a.s., ICO: 453 590 41, se sidlem Kag&irkova 982/4, Praha 5
- Jinonice, PSC 158 00, (dale jen ,dodavatel‘), jako u&astnik zadavaciho fizeni
vefejné zakazky s nazvem ,,Oprava silnice 11/310 Letohrad“ timto v souladu s § 105
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, Cestné prohlasuje, Zze na
pInéni vefejné zakazky se budou podilet tito poddodavatelé:

Pozn. Uéastnik zaddvaciho Ffizeni pouzZije tuto tabulku tolikrét, kolik
poddodavateli uvadi.

PODDODAVATEL C. 3
Jméno poddodavatele
(nazev, obchodni firma, prip. jméno NVB LINE s.r.o.
a prijmeni)
ICO 26979675
DIC CZ26979675
Sidlo / misto podnikani / bydlisté Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
Cast verejné zakazky, kterou bude Vodorovné dopravni znaceni
poddodavatel plnit — protismykova uprava povrchu
Podil ¢asti verejné zakazky, jez bude 6.03 %
poddodavatel plnit v Ké bez DPH nebo % | = *°

V Hradci Kralové dne viz el. podpis

Za STRABAG SIS as.:
(na zaklad¢ plné moci)

Ing. Radek by aing kasek novom. Ing. Vlasta S
c=CZ . ¢=CZ, o= as.,
N OVOtny E’g%gi 2026.06.29 12:43:45 SVO bod OVé. 00?551??8220629 12:58:59
+02'00"
Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova
technicky vedouci oblasti ekonomicky vedouci oblasti

FO-14-SM-10 V.2.



(‘ Sprava
) a udrzba
silnic

CESTNE PROHLASENIi DODAVATELE K MEZINARODNIM SANKCIM
»,Oprava silnice 11/310 Letohrad llI“

DODAVATEL: STRABAG SIS a.s.

Sidlo: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IC: 453 590 41

(dale také ,ucastnik")

J4, nize podepsany, jako statutarni zastupce uc€astnika, timto ¢estné prohlasuiji, ze u€astnik

splfiuje podminky nafizeni Rady EU €. 2022/576, ze dne 8. 4. 2022 kterym se méni pfedchozi nafizeni
0 omezujicich opatfenich pfijatych vzhledem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné.,
kterym se zakazuje zadat nebo nadale plnit vefejné zakazky:

a) ruskym statnim pfislusnikam, fyzickym ¢i pravnickym osobam, subjektim ¢&i organiim se sidlem
v Rusku,

b) pravnickym osobam, subjektim nebo organum, které jsou z vice nez 50 % pfimo ¢i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektt uvedenych v pismeni a), nebo

c) dodavateliim jednajicim jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektt uvedenych v pismeni a)
nebo b),

a ze toto nafizeni splfiuji také vymezeni poddodavatele uchazece (nad 10 % hodnoty zakazky).

dale Cestné prohladuiji, ze ucastnik

a) spliuje podminky zakladni zpuUsobilosti stanovené v zadavacich podminkach k vyse uvedené
vefejné zakazce;
V pfipadé, ze ucCastnikem je pravnicka osoba, uCastnik sou€asné Cestné prohlasuje, ze splfiuje
zakladni zpusobilost uvedenou v § 74 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také ,zakon®).
V pfipadé, Ze ucCastnikem je pobocka zavodu zahrani¢ni pravnické osoby, u€astnik souCasné
Cestné prohlasuje, Ze splfiuje zakladni zplsobilost uvedenou v § 74 odst. 3 zakona.

b) spliuje podminky profesni zpusobilosti stanovené v zadavacich podminkach k vySe uvedené
vefejné zakazce.

c) potvrzuje, Ze veskeré informace uvadéné a obsazené v nabidce jsou pravdivé.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA (NA ZAKLADE PLNE MOCI)

Titul, jméno a pfijmeni: Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova
Funkce: technicky vedouci oblasti ~ ekonomicky vedouci oblasti
Datum: Dle data el. podpisu

Podepsal Ing. Radek Novotny Podepsal Ing. Vlasta Svobgdova

I ng . Rade k DN: cn=Ing. Radek Novotny, I ng . VI asta DN: cn=Ing. Vlasta Svobodpva,
c=CZ

©c=CZ, 0=STRABAG SIS a §,,
0u=856/0005

Podpis opravnéné osoby: - i
N Ovotny Bie: 2026.06.19 10:59:28 Svobodova Datum: 2026.06.19 1106:4

FO-14-SM-10 V.2.



Nazev fidiciho dokumentu: Evidendéni &islo:

{"‘ 5;! rava P-06

a udrzba P1 — Tvorba geodetickych podkladt ve vystavbé

Lt e . X ’ Uginnost od:
-"_’*1”“* a provozu na pozemnich komunikacich
IS 18. 02. 2026
Verze Gislo:  1.01 Cislo stranky: 1 l Pocet stranek: 29 Cislo jednaci: SUSPK/13044/2025

Platny original tohoto dokumentu je uloZen u spravce dokumentace. Ostatni vytisky (elektronické €i tisténé) maji pouze informativni charakter.

METODICKY POSTUP
P1 - TVORBA GEODETICKYCH PODKLADU
VE VYSTAVBE A PROVOZU
NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

Ucel dokumentu:

Tento metodicky postup slouzi pro tvorbu geodetickych podkladu ve vystavbé a provozu, a to ve vSech fazich
vystavby. Je koncipovan tak, aby bylo mozné zpracovat podklady v souladu s aktualnimi pozadavky
na Digitalni technickou mapu (DTM). Zaroven stanovuje pravidla pro tvorbu a aktualizaci dat sledovanych
objektd v Informacnim systému pasportu silniéniho majetku organizace.

Plsobnost dokumentu:

Zameéstnanci Useku technicko — spravniho.

Datum: Zpracoval: Funkce: Podpis:
viz elektronicky s ing. Jifi
. Ing. Jifi Habrov Externi zpracovatel
podpis g.-J abrovec p Habrovec
Datum: Garant: Funkce: Podpis:
.v,DigitéIné
viz elekironicky | | - i oo Naméstek Useku Ing. Jirizees
podpis 9. y technicko — spravniho Synek 60210
08:40:36 +01'00"
Datum: QOveril: Funkce: Podpis:
viz elektronicky . .
- y |ng Hana DrahOtSka, PhD Spravce dokumentace Ing. Hana Digitélné podepsal Ing.
podpis Drahotskd,  [ietevie ™
Ph.D 14:44:12 +01'00"
Datum: Schvalil: Funkce: Podpis:
. lekt ickv Ing Digitalné podepsal
VIZ eleKtronic v v s ~ . X Ing. Zdenék Vasak
Y1Ing. Zdenék Vasak Reditel Zdenék R 060210

podpis Vaiak 15:35:22 +01°00'
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1. Seznam zkratek, vymezeni pojmu

Zkratka Definice

AZI Autorizovany zemémeéficky inZzenyr

Bpv VysSkovy systém baltsky — po vyrovnani

CSV Souborovy format uréeny pro vymeénu tabulkovych dat
CSNS Ceska statni nivelagni sit

CUzK Cesky ufad zeméméficky a katastralni

DI Dopravni infrastruktura

DSP Dokumentace pro stavebni povoleni (ohlaseni) stavby
DSPS Dokumentace skutecného provedeni stavby

DTI Dopravni a technicka infrastruktura

DTM Digitalni technicka mapa

EMH Elaborat majetkové hranice

Faze vystavby

PFipravna faze, projekéni faze, provadéci faze, provozni faze

GAD DTM Geodeticka aktualizani dokumentace digitalni technické mapy
GKPG Format sou?orov,é ge(?databé}ze Ge’oPackage coz je otevreny,
na platformé nezavisly datovy format

GNSS Globalni navigacni satelitni systém

GPVP Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu

HSD Hromadny sbér dat

IS DMVS Informacni systém digitalni mapy vefejné spravy

IS DTM Informacéni systém digitalni technické mapy kraje

IS PSM Informaéni systém pasportu silni€éniho majetku

JPG Datovy format pro ukladani obrazovych informaci do souboru
JVF DTM Jednotny vyménny format digitalni technické mapy

JVF PK Jednotny vyménny format pozemni komunikace

KB Kontrolni bod — bod pouzity ke kontrole jiného bodu
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Souborovy format pro ulozeni komprimovanych soubort

LAZ LIDAR; je otevienym zdrojovym kédem
RGB Model zobrazeni dat — tzv. aditivni barevny model
S-JTSK Soufadnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
SVO Spravce vymezené oblasti
TACR Technologicka agentura Ceské republiky
TI Technicka infrastruktura
TIN Nepravidelna trojuhelnikova sit
TXT Souborovy format pro vyménu prostych texta
uTC Coordinated Universal Time — Koordinovany svétovy ¢as
VLB Vlicovaci bod — bod stanovené presnosti

Vefejnopravni subjekt — statni organizace, statni podniky,
VPS organizacni slozky statu a prispévkové organizace

organizacnich slozek statu, které vlastni €i spravuji liniové
stavby

Vymezené uzemi SVO

Koridor, ve kterém edituje a spravuje data ZPS vefejnopravni
subjekt

ZBZ Zachytna a bezpec€nostni zafizeni
ZhB Zhustovaci bod

ZPBP Zakladni polohové bodové pole
ZPS Zakladni prostorova situace
ZVBP Zakladni vySkové bodove pole
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2. Zavaznost metodického postupu

Metodicky postup stanovuje pravidla pro pracovni postupy a predavani vysledku
zemémeéfickych €innosti pro:

o fazi povolovani staveb,

o fazi pfi provadéni staveb,

e fazi provozni.

Tato potfeba vznikla poZzadavkem v novém stavebnim zakoné&, kde je ovéfovani vysledku
zemémeéfickych cinnosti definovano jako vybrana Cinnost ve vystavbé, dale zavedenim
Digitalni technické mapy kraje, a zavedenim pasportniho systému evidence silni¢niho
majetku v organizaci (IS PSM).

Pozadavky na jednotlivé typy dokumentaci, které jsou definovany v tomto dokumentu
v kapitolach 4.1 az 4.4 jsou zaroven popsany v Pfiloze €. 6 ,Kategorie staveb a pozadavky
na dodani geodetické dokumentace®, ktera shrnuje jednotlivé typy staveb a udrzbovych
¢innosti Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje a pozadavky na dodavku geodetickych
dokumentaci popsanych ve vySe uvedenych kapitolach tohoto dokumentu (4.1 az 4.4).

Postup tyto zmény fesi definici takové datové sady, ktera bude obsahovat grafické udaje
o sledovanych objektech a zaroven k témto objektim vést popisna data. Zaroven postup
feSi pozadavky na pravidla pofizovani, obsahu, kontroly a predmétu odevzdani datové sady
pro potfeby organizace Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, pfispévkova organizace
(v tomto dokumentu uvedeno také jako “organizace”, “SUS Pk”).

Toto je zajisténo definici nové datové sady Geodeticky podklad ve vystavbé
a provozu (dale jen GPVP).

Zajmovym uzemim pro pofizovani a evidenci dokumentaci jsou silnice Il. a lll. tfidy vCetné
jejich soucasti a prisluSenstvi, na kterych organizace, na zakladé rozhodnuti sveho
zfizovatele vykonava a zajiStuje spravu majetku kraje za ucCelem zajiSténi vykonu
vlastnickych prav Pardubického kraje.

2.1 Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu (GPVP)

Komplexné definovana datova sada GPVP umozni, diky nové definovanému datovému
modelu, tvorbu dokumentaci pro IS PSM nebo GAD DTM bez nutnosti vytvaret kresbu pro
kazdou dokumentaci samostatné.
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Datova sada GPVP se sklada ze souboru pravidel (metod) méfeni a jejich vystupa, které
jsou vyuzitelné pro DTM, IS PSM a navazuijicich vystupu.

Odevzdani jednotlivych dokumentaci se odviji od konkrétniho pozadavku organizace
na zakladé zadavaci dokumentace nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace.

Vystupy zpracované dle tohoto metodického postupu jsou dale zpracovavany
v informacnich systémech a z téchto ddvodu je nutné dbat na jejich uplnost a spravnost.

Navazujici vystupy

GPVP muze zaroven tvofit vhodny zaklad pro jiné vystupy dalSich fazi vystavby. Tyto
vystupy vétSinou tvofi podklad pro dalSi navazujici vystupy napf. podklad pro projekt,
dokumentace skutec¢ného provedeni aj. Navazujici vystupy ve vétsiné pripadu tvori jiny
dodavatelsko-smluvni vztah mimo organizaci, a proto tento metodicky postup (P1)
nereSi formu a typ jejich odevzdani.

3. Pravidla pofizovani datové sady GPVP

Zdrojem pro vyhotoveni mohou byt:
o referencni data ZPS obsazena v DTM,
¢ sledované objekty v ramci IS PSM,
o referencni data DTI, které jsou spravovany organizaci.

Tato data se dle potfeby aktualizuji a zpFfesnuji novym geodetickym meérenim.

Pro pofizeni a vyhodnoceni dat bude vyuzito kombinace klasickych geodetickych méfickych
metod s modernimi mapovacimi technologiemi umoznujici hromadny a efektivni sbér dat
v pomeérne kratké dobé a pozadované presnosti.

Veskeré prace smi byt provadény pouze kalibrovanymi méfidly / pfistroji. V celé dobé
uzivani nesmi byt kalibracni listy starSi nez 3 roky. Méfidla jsou provozovana a kontrolovana
v souladu s metrologickym fadem dodavatele. Pouzivané pfistroje a vybaveni musi svymi
parametry v kombinaci s pouzitou technologii vyhovovat pozadavkim na presnost méreni.

V pfislusné technické zpravé o provedenych zeméméfickych vykonech musi byt
jednoznacéné a uplné popsan zpusob pofizeni, zaméfeni a vyhotoveni predavané
dokumentace s uvedenim pfesnosti méfeni a seznamem vSech digitalnich pfiloh.
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Za ucelem zajisténi kvality pofizovanych dat podléhaji vystupy ovéreni rozsahem
autoriza€niho opravnéni pro ovérovani dle § 16f odst. 1, pism. c) zakona € 200/1994 Sb.,
o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakont souvisejicich s jeho zavedenim
(dale také Zakon).

3.1 Zdrojova data

3.1.1 Referencéni data ZPS

Ziskani referen¢nich dat ZPS v JVF DTM tvofi primarni krok pro zajisténi aktualizacnich dat
v zajmovem uzemi. Tyto data budou nasledné porovnany a uvedeny do souladu se
sledovanymi objekty v IS PSM. Plati pravidlo, Ze budou pouzita data presnéjSi a aktualné;si.

Pokud se v zajmovém uzemi zadna referencni data nenachazeji nebo nelze aplikovat vyse
uvedené pravidlo provede se nové geodetické zaméreni.

Vydej referenCnich dat ZPS bude realizovan v souladu se zakladnimi principy vydeje dat
z DTM kraja prostfednictvim IS DMVS.

3.1.2 Data pasportu silniéniho majetku

SoucCasné se ziskanim referenCnich dat ZPS je ulinén geodetem soubézny krok pro
zajisténi aktualnich dat sledovanych objektd v IS PSM. Uvedena data ziskava geodet
pomoci sluzby WMS, ktera je popsana v kap. 3.5.

3.1.3 Referenc¢ni data DTI

Referenéni data DTI, které podléhaji zméné v zajmovém Uzemi, vydava povéreny pracovnik
organizace. Postup vydeje dat pro aktualizaci dat DTl je popsan v Pfiloze €. 5.

3.2 Referenéni systém, presnost dat

Referenéni systém je dan v poloze soufadnicovym systémem S-JTSK a ve vySce vySkovym
systémem Bpv.

Presnost soufadnic a vy$ek mapovanych objektu je dana presnosti:
a) primarni ucelové méficke sité,

b) podrobného méreni.

Pfesnost bude vztazena k ovéfenym blizkym bodum geodetickych zakladu.
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Existence primarni ucelové sité

V pfipadé existence primarni u€elové méfické sité odpovidajici svou stabilizaci pozadavkim
organizace bude polohova i vySkova presnost vztazena k témto bodim napf. v pFipadé
existence primarni ucelové sité pofizené v ramci faze povolovani staveb nebo pro provadéci
fazi vystavby.

V pripadé plného Zivotniho cyklu GPVP (tedy povoleni, provadéni a provozu stavby) na
sebe navazujici dokumentace, musi v prvni fazi vzniknout primarni ucelova sit, ktera
s sebou nese po celou dobu zZivotniho cyklu stavby informaci o vztazném systému
a umisténi.

Chybéjici primarni u€elova sit’
Pokud neni primarni ucelova méficka sit vybudovana, je polohova a vyskova pfesnost
vztaZzena k:
e u vyskového pfipojeni k bodim CSNS I.-IV. Fadu, (pfednostné k ZVBP |.-lIl. fad),
e U polohového pfipojeni k bodum ZPBP nebo ZhB, pfipadné k bodum uréenym
v S-JTSK technologii GNSS s vyuzitim platného globalniho transformacniho kli¢e
nebo polarni metodou na tyto body pfipojené.

Ad a) primarni u¢elova méricka sit’

Primarni ucelovou méfickou siti se rozumi body stabilizované podle platnych predpist Ci
narizeni organizace (body na trvalych objektech a body stabilizované tézkou stabilizaci).
Body svym umisténim a charakterem jsou voleny a budovany s myS$lenkou zakladniho
polohového a vyskového ramce stavby s Zivotnosti nejméné do doby realizace projektu, pro
ktery jsou podklady pro projekt pofizovany, a s maximalnim vyuzitim i v dobé provozu
komunikace ¢&i probihajicich Ihat reklamacnich zaruk.

U tohoto bodového pole se dale predpoklada jeho doplnéni v podobé podrobné ucelové
méfické sité podle potfeb podrobného mapovani. Stabilizace téchto bodd ma vyznam pouze
v souvislosti s pofizovanim podkladU pro projekt.

Pro ucely stavby je mozné dale ucCelovou primarni sit, ktera je nositelem informace
o zakladnim polohovém a vySkovém ramci stavby a jako takova pfedana fyzicky spolu
s vytyCenym obvodem stavenisté stavebnimu zhotoviteli, zhustit podrobnou vytyCovaci siti
stavby, ktera je na body primarni ucelové mérické sité geodeticky pfipojena.

Primarni méficka sit bude vybudovana podle zadani objednatele, které zohledni ucel,
rozsah, podrobnost a pfesnost mapovacich praci. Primarni u¢elova méficka sit’ se realizuje
na zakladé schvaleného projektu meéfické sité s patficnymi nalezitostmi.
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PFi tvorbé méfické sité ve fazi pFipravy podkladu projektové dokumentace je prioritou
zajisténi kontinuity prostorového ramce celé zgjmove lokality prostfednictvim zachovanych
stabilnich bod méfické sité. Diraz musi byt kladen na zajisténé vySkového horizontu, a to
zejména v pripadé, kde nebylo mozné méfickou sit’ pfipojit pfimo na statni nivelaéni sit a pro
vySkové pfipojeni byla pouzita technologie druzZicové geodézie.

Poznamka: Podrobné feseni problematiky mérické sité bude obsahem samostatného
pfedpisu. Do jeho vydani budou hlavni charakteristiky primarni méfické sité a naleZitosti
mérické dokumentace dany zadavaci dokumentaci nebo schvalenym projektem meéricke
sité.

Ad b) podrobné méreni

PFfesnost udajl o poloze a vySce mapovanych objektd a zafizeni je zakladnim kvalitativnim
parametrem ucCelové mapy a je stanovena s ohledem na ucel a pouziti geodetickych
podkladl ve vystavbé a provozu. Soucasti zadani musi byt stanoveni obsahu a podrobnosti
zamérfeni (mira pfipustné generalizace polohové i vySkové) ve stanovené oblasti.

PFesnost obsahovych prvkl mapy je definovana stfednimi chybami pro polohu a vysku a jeji
dodrzeni je kontrolovano statistickym testem podle CSN 01 3410, pfipadné dal$imi pravidly
pozadovanymi objednatelem (kontrolni zkuSebni plan).

Minimalnim pozadavkem na pfesnost s ohledem na vyuziti pro Digitalni technickou mapu je
tfida prfesnosti 3 (mxy = 0,14 m, mn = 0,12 m).

V ramci zadavaci dokumentace nebo jiného smluvniho vztahu mohou byt definovany
pozadavky na zvySenou pfesnost pro vybrané mapované objekty (napf. v projekéni fazi
vystavby) a tim i odpovidajici stabilizaci a zplsob zaméfeni vychozich bodl primarni
ucelové sité od kterych je prfesnost podrobnych bodl odvozena.

Obvyklymi pozadavky na presnost polohopisu a vySkopisu pro projekéni fazi jsou:

e pro zpevnény povrch mxy = 0,04m, my = 0,03m (napf. hrany komunikaci, rozhrani
povrchu, budovy, pevné pfedméty),

e pro nezpevnény povrch mxy = 0,14m, mu = 0,12m (napf. podrobné body na terénnim
reliéfu v extravilanu).
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3.3 Predmét méreni

Rozsah geodetem provadéného méreni vychazi z definice mapovanych objektl v datovém
modelu (Pfiloha €. 1). Méfeni je provadéno u objektl novych, ménénych, Ci existujicich
(nové zamérfovanych) v souvislosti s investiéni nebo provozni €innosti organizace. Méreni
muze byt také provadéno u stavajicich objektl v pfipadé, Zze doslo ke zménam, které maji
vliv na jejich informaéni vypovidajici hodnotu.

Timto neni dotéeno pravo investora/objednatele rozsah zamérovaného uzemi rozSifit.
Zhotovitel je i v tomto pfipadé povinen dodrzet platna pravidla pro predavani dokumentace
do IS DTM.

Podklady musi byt vyhotoveny osobou odborné zptisobilou k vykonu zemémérickych
c¢innosti a ovéreny autorizovanym zemémérickym inzenyrem.

3.4 Zpusob méreni a vyhodnoceni

Mapované objekty se pofizuji pouze metodami geodetického méfeni nebo pomoci
hromadného sbéru dat dle pozadavku kapitoly popisujici hromadny sbér dat (kapitola 4.1),
minimalné v presnosti odpovidajici presnosti definované v zadavaci dokumentaci
nebo jiném smluvnim vztahu mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem.

POZOR — v DTM se prevazné vyskytuji objekty mapované ve 3. tfidé presnosti dle prilohy
¢. 2 Vyhlasky &. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje (dale také Vyhlaska). Pri
pozadavku na vySSi presnost mapovanych objektd napr. pfi tvorbé geodetickych podkladi
pro projekt je nutné tyto objekty aktualizovat do pozadované tfidy presnosti.

Zasadni zménou v dosavadnim zpusobu geodetického méfeni a nasledného vyhodnoceni
je grafické pofizeni objektd véetné jejich atributd.

3.41 Vyznamné zmény

Popisné atributy
Ke kazdému mapovanému objektu vyjadienému grafickou znackou jsou vedeny povinné
a nepovinné popisné atributy.

Udaje o vysce

Kazdy podrobny bod se zaméfuje a vyhodnocuje v€etné udaje o vySce a k této vysce je takeé
vztazen vyhodnoceny objekt, tj. vysledna kresba je ve 3D dimenzi.
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Uroven umisténi objektu

Ke kazdému objektu se urCuje uroven umisténi objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav
objektd na povrchu popisuje uroven umisténi objektl oznacena jako LEVEL=0. V pfipadé
vyskytu objektll nad nebo pod urovni povrchu, vytvareji se dalSi odvozené typy objektl
s vyuzitim LEVEL -3 aZ -1 pro podzemni a 1 az 3 pro nadzemni objekty.

L =l

1 1
1 1
1 1
1 1
| £ I
| s ot 1
| ——. S = Ao~ o -
| o o T == S A R :
1 - - ” - T ) e 1
I i L0 "‘ ~-;'.Zf:""'u L= —— = !
1 = — e !
1 . = Lo e 1
1 P g 1
I La : Lo !
1 - 1
1 t 1
1 1
1 ’ !
1 4 s !
1 1
1 1

V pfipadé, kdy jeden objekt realného svéta (napf. budova) je reprezentovan vice urovnémi,
bude v dokumentaci vytvoreno vedle odpovidajicich linii také vice defini¢nich bodu pro
dany objekt. Defini¢ni body musi byt vytvofeny pro vSechny plochy ve v8ech urovnich.
Definiéni body urcuji typ odvozenych ploSnych objektl, které budou nasledné vytvoreny
v IS DTM krajem pfi zapracovani aktualizaéni dokumentace. U prostorové clenitych
a mimourovrovych objektd musi byt zamérena vzdy situace priniku stavby s terénem a dale
ucelené Casti stavby, ve kterych stavba ve svislém primétu na terén ma nejvétsi plosny
rozsah. Defini¢ni body by mély byt vytvofeny vzdy, protozZe i informace v definicnim bodé
usnadnuje orientaci v situaci a zlepSuje vyuzitelnost dat ZPS.

Topologické kontroly

Odevzdavané dokumentace musi projit kontrolami popsanymi v kapitole 6. Kontroly, a to
vCetné napojeni na referenéni data DTM kraje nebo sledované objekty v IS PSM.
Topologické navaznosti objektl musi byt feSeny v 3D prostoru, tj. napojovaci body uroviiové
navazujicich objektd musi mit identické soufadnice X, Y i Z.

Kontrola existence svislych hran

Je provadéna pfi vytvareni 3D obvodu ploch. 3D obvod plochy musi byt uzavieny a musi
byt vytvoren pomoci konstrukénich liniovych prvkd nebo liniovych prvkd, které maji nastaven
atribut HraniceJinehoObjektu = 1. Mnozina liniovych prvkid musi obsahovat i svislé linie,
pokud jsou nutné pro vytvoreni uzavieného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné
pro vytvofeni uzavieného 3D obvodu nevyskytuji, jedna se o chybu.
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Hierarchie objektu

V pripadé spole¢né hranice jednotlivych ZPS objektd DTM kraje se pouzije objekt, ktery je
v hierarchii vySe (napf. spole¢na hranice budovy a dopravni plochy — zakres proveden
hranici budovy apod.). Hierarchie objektl slouzi pro odvozovani ploSnych typu objektd.
Hierarchie objektl je uvedena v PFiloze €. 2.

o DalSi obecna pravidla pro zpracovani:

o zacCatky, konce a lomové body linii v kategorii ZPS (a navazné hran odvozenych
polygonl) musi vzdy byt identické s podrobnymi body,

o pfi kfizeni linii v ramci skupiny konstrukénich a liniovych objektl, které vstupuji
do tvorby odvozenych objektl (plochotvorné linie), musi byt vytvofen v misté
kifizeni podrobny bod ZPS; pokud se kfizi neplochotvorna linie (linie, ktera
nevstupuje do tvorby odvozenych objektt) s plochotvornou, nebo neplochotvorné
linie navzajem, tak podrobny bod ZPS byt v misté kfizeni nemusi,

o vyhodnocené objekty nesmi obsahovat oblouky a kfivky, reprezentuji se formou
usecek nebo lomené Cary,

o liniové prvky budou kresleny jako jeden prvek (Use€ka nebo lomena ¢ara), dokud
nedojde ke zméné vlastnosti/atributl objektu nebo k navazani na sousedni
mapovany objekt.

3.5 Zpusob zaznamu zmény objektu IS PSM

Primarnim podkladem pro zaznam zmén objektu evidovanych v IS PSM je WMS vrstva
poskytovana IS PSM, jejiz definice je v tabulce nizZe.

Zpusob zaznamu zmény prvkl se Fidi typem zapisu objektl a tyka se prvku, které nejsou
soucasti DTM.

Pro prvky nové, rusené nebo zneplatnéné bude nad dotéenym prvkem zakreslen
v odpovidajici vrstvé novy objekt (typové shodny s dot€enym objektem — bod, line, plocha).
U novych prvkl musi byt objekt zakreslen s realnou geometrii, u prvka rusenych
/ zneplatnénych Ize pouzit libovolné minimalizovanou geometrii (vzhledem k puvodnimu
prvku), ale musi byt dostate¢na pro jednoznaénou identifikaci ptvodniho prvku.

Pro prvky ménéné bude nad konkrétnim prvkem zakreslena zména vyjadfujici zménény
stav. Kresba bude provedena v dané vrstvé s geometrii typu bod nebo linie a odpovidajicim

typem zapisu (atribut “ZapisObjektu”).

Pro zapis objektd s hodnotou “u (update)” neni povolen typ geometrie plocha.
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Nazev vrstvy Oznaceni Adresa

DZ bodové b4 dz b https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
DZ liniové b4 dz | https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
Stanovisté SDZ b4 sdz_stanoviste https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
Tabule SDZ b4 sdz_tabule https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
VDZ b4 vdz https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
ZBZ b4 zbz https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
BV b6_bv https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal

4. Datové sady GPVP

GPVP se vyhotovuje ve vSech fazich vystavby a provoznich €innosti. Zpracovani GPVP
bude provedeno takovymi pfistroji a takovym programovym vybavenim, které umozni zpracovat
a odevzdat pozadované objekty jak v grafické prezentaci, tak jejich popisné informace.

Pozadavky na jednotlivé typy geodetickych dokumentaci ve fazi vystavby a provoznich
¢innosti jsou zaroven definovany v Pfiloze €.6 ,Kategorie staveb a pozadavky na dodani
geodetické dokumentace®. V této pfiloze jsou shrnuty pozadavky na dodavku geodetickych
dokumentaci popsanych v nize uvedenych kapitolach tohoto dokumentu (4.1 az 4.4).

Preshraniéni dokumentace

PFi zpracovani GPVP, ktera zasahuje do Uzemi vice kraju nebo do vymezenych uzemi SVO
(obvodd drahy, dalnic a silnic |. tfidy atd.), zpracovava a pfedava geodet vzdy jen jednu
dokumentaci. Podrobny postup je popsan v Metodice DTM.

4.1 Hromadny sbér dat

Uvedena kapitola popisuje metody hromadného sbéru dat a pozadavky na jejich pravidla,
vystupy a formaty.

411 Mérické snimky

a. Pozemni mérické snimky — panoramatické fotografie
Ve vSech fazich vystavby a vybranych provoznich dokumentacich organizace bude
soucasti dokumentace GPVP pofizeni snimku seSitych do panoramatické fotografie.
Pofizené panoramatické fotografie budou pfedané soucasné s dokumentaci GPVP
a budou slouzit jako prokazatelny doklad plvodniho stavu pfed zahajenim realizace
nebo jako doklad nového stavu investi¢ni akce.

Pravidla pro panoramatické fotografie jsou popsana v Pfiloze €. 3.
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b. Letecké méfické snimky — svisly letecky snimek
Pofizeni svislych leteckych snimkl je popsano pro vyuziti bezpilotniho systému.
Svislé letecké snimky budou pofizeny ve viditeIném pasmu RGB. Plati, ze vysledna
datova sada (true ortofoto) bude porizena v takové kvalité a presnosti potiebné
pro dosazeni pozadované presnosti objektil uréenych z této datové sady.

Pravidla pro letecké méfické snimky — svisly letecky snimek — jsou popsany v Pfiloze €. 3.
41.2 Mracéno bodu

Pro potfeby tohoto postupu rozliSujeme pofizeni mraéna bodu pomoci:
A. laserového skeneru pozemniho statického nebo mobilniho a leteckého laserového
skeneru,
B. vyuziti svislych leteckych snimku.

Mracna bodu pofizena dle bodu A. a B. budou klasifikovana a body budou zatfidény do
dvou tfid, a to ground (zemsky povrch — terén) a ostatni.

Velikost jednoho souboru mra¢na bodu bude maximalné 80 MB. V pfipadé vétSich souborl
bude mracno bodu tzv. “rozkachlovano” na uvedenou maximailni velikost a mra¢na bodu
budou na sebe bezesvé napojena.

ad. A. Mraéno bodu z laserového skeneru

Ve stejny okamzik pfi pofizovani pozemnich méfickych snimki (panoramatickych fotografii)
bude provedeno kontinualni méfeni mra¢na bodl pomoci laserového skeneru. Pofizené
mracno bodl bude pfedané soucasné s dokumentaci GPVP a bude slouzit jako doklad
puvodniho stavu pfed zahajenim realizace nebo jako doklad nového stavu investi¢ni akce.

Pravidla pro mra¢no bodu z pozemnich a leteckych skeneru jsou popsana v Pfiloze €. 3.

ad. B. Mracno bodu z leteckych mérickych snimku
Vypoctem korelaci dvou leteckych snimku s jejich znamymi parametry vnitini a vnéjSi
orientace pofidime mra¢no bodu tzv. pixelovou korelaci.

Vzhledem k uskalim dosahovanych vysledkl mra¢na bodu, pfedevSim na nezpevnénych
povrSich, kdy dochazi k chybné interpretaci vySek neni tato metoda pro potfeby tohoto
metodického postupu podrobnéji popisovana.

V pfipadé, ze bude tato metoda zhotovitelem pouzita bude dopredu predan investorovi
/ objednateli technologicky postup s popisem predpokladanych dosazenych presnosti.
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4.2 Bodové pole a podrobné body

Bodové pole

Pfedmétem evidence jsou body Primarni ucelové méfické sité pro useky ve vystavbé
a podél provozovanych komunikaci za predpokladl, Ze spliuji pozadavky na zpulsob
stabilizace a pfesnost zaméreni. Z bodu ucelové mérické sité vybudované v ramci tvorby
mapovych podkladd pro zpracovani podkladu pro projekt budou evidovany pouze body
spliujici poZzadavky na stabilizaci a pfesnost zaméreni.

Body méfické sité pouzité pro pofizeni DTM slouzici jako podklad pro projektovou
dokumentaci budou evidovany vzdy, a to minimalné do doby, nez budou nahrazeny
/ doplnény body vytyCovaci sité pfi realizaci stavby / opravy.

Pokud nebudou body ucelové méfické sité pro mapovani splfovat uvedené podminky, je
evidence bodu na uvazeni organizace.

Celek tvofi jedinecné Cislo a sklada se z kmenového Cisla bodu a vlastniho €isla bodu.

Celé Cislo bodu: DDDXXXXXX_RRMM_CCC
e DDD druh komunikace (I, 1l1)
o XXXXXX Cislo komunikace
e RRMM rok a mésic

e CCC vlastni ¢islo bodu 1 —n

Napf. bod €. 45 na silnici I11/01866 A z ledna 2025: 11101866A_2501_045.

Pro bodové pole plati, Zze pro potieby GPVP bude odevzdano v ramci souborové
geodatabaze. A pro potieby navazujicich dokumentaci budou dale pfedlozeny také
protokoly o vypoctu, seznam soufadnic v textovém formatu, fotodokumentace konkrétniho
bodu a jeho bezprostfedniho okoli a technicka zprava nebo samostatna kapitola v souhrnné
technické zpravé popisujici postup praci.

Podrobné body
Udaje o podrobnych bodech jsou definovany v datovém modelu, které obsahuji &islo,
znacku a vysku podrobného bodu. Kresba je provedena ve 3D.
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4.3 Technicka zprava, ostatni doklady

A. Technicka zprava
Pro vSechny provadéné zemémeéfické Cinnosti bude vyhotovena jedna souhrnna technicka
zprava s popisem provadénych praci.

Technicka zprava musi obsahovat minimalné tyto udaje:
e vSeobecny popis — objednatel, zhotovitel a jeho pfipadny subdodavatel, smluvni
vztah, udaje o stavbeé,
e Uudaje o lokalité, rozsah mapovani,
e pouzité podklady, jejich druhy a zdroje,
e seznam pouzitych HW a SW prostfedku,
e bodové pole,
e zpusob zaméreni, vyCet pouzitych technologii s uvedenim dosazené presnosti,
e popis provedenych ovéfovacich a kontrolnich méfeni,
e datova struktura pfedavanych digitalnich dat,
e seznam veskerych doplfikil nad ramec tohoto postupu,
e vysledky ovéfeni homogenity.

Priklad technické zpravy je uveden v Pfiloze €. 4.

B. Ostatni doklady
V ramci pouzitych metod méfeni budou povinné dodany platné kalibracni protokoly pro
pouzité méfici pfistroje.

4.4 Vykresova ¢ast GPVP

Pro zajisténi kontinuity mezi datovou sadou GPVP, datovym modelem DTM a sledovanymi
objekty v IS PSM, je navrzen novy datovy model JVF PK. A to tak, aby si sledované
mapované objekty co nejvice odpovidaly co do struktury jejich Clenéni obsahovych casti,
kategorii, tak i jejich popisnych udaju.

Datovy model popisuje komplexni udaje vedené o sledovanych objektech a vztazich
vedenych mezi nimi. Mapované sledované objekty jsou pofizovany ve vektorovém formatu,
ktery se sklada z geometrického popisu (prostorova data) a tematického popisu (popisné
atributy).

Definice datového modelu je podrobné popsana v Pfiloze €. 1. a je ¢lenéna na nize uvedené
obsahové Casti.
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441 Zakladni prostorova situace

Zakladni prostorova situace (ZPS) je soubor vybranych stavebnich a technickych objekt
a zafizeni a vybranych pfirodnich objektd na zemském povrchu, pod nim nebo nad nim,
ktery charakterizuje zakladni prostorové usporadani uzemi.

Zasady:

e Kresli se pfedevSim — hrany vozovky, svodidla, povinné vyskopisné (lomové hrany)
rozhrani povrchu, spodni stavby mostnich konstrukci (opéry, sloupy — pranik se
zemi), stavebni objekty, hrany mostnich konstrukci svrchni stavby (fimsy), oploceni,
protihlukové zdi, ploSna a bodova zelen.

¢ Do odvodnéni patfi Zlaby, stérbinove zlaby, monolitické zZlaby, zpevnéné pfikopy apod.

e Zakryty odvodfiovaci zlabek se zakresluje pouze osou.

e Zpevnéné odvodniovaci pfikopy (kamenné, dlazdice apod.) se zakresluji do
odvodnéni, Srafy se nekresili.

e Svodidla se zaméfuji v ose sloupku.

e Protihlukova zed se zaméfuje a zakresluje v ose sloupu (prinik s terénem), méfi se
unikové vychody.

e Mapovou znacCkou se zakresluji vSechny samostatné stojici stromy (bodova
vegetace) bez ohledu na tloustku kmene. PloSna zeleni se zakresluje obvodem
a pfislusnou mapovou znackou.

e Zakresluji se vSechny reklamy. Zakresluji se betonové patky a sloupy reklam (vzdy
prunik s terénem). Reklamy jejichz rozmér je do 1 m se zaméfi stfredem a zakresli
pouze znackou. Obsah reklamy se neuvadi.

e Srafy se nekresli z diivodt vykresu ve 3D.

¢ Ploty s podezdivkou se zaméfuji a kresli od Sifky podezdivky 0,3 m.

4.4.2 Dopravni infrastruktura

Dopravni infrastruktura (DI) z pohledu pozemnich komunikaci obsahuje tyto objekty:
1. Obvod pozemni komunikace

Obvod mostu

Osa pozemni komunikace

Dopravni uzel silni¢ni stavby

Ochranné pasmo silni¢ni stavby

oL

Zminéné objekty Dl jsou v Zajmovém uzemi vytvoreny v ramci prvotniho spusténi IS DTM.
Pokud nejsou v IS DTM, tak jsou vytvareny nad skuteCnym stavem télesa pozemni
komunikace a pfilehlych objektd, terénd. Zakladnim vstupem pro tvorbu DI je vstupni kresba
ZPS v JVF DTM, popfipadé nové mapovani.
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Jen ve vyjimecnych pfipadech muze DI vznikat bez vstupni kresby na zakladé geodetického
zpracovani bud klasickym méfenim nebo nad vystupy HSD.

Pokud dojde k aktualizaci stavajiciho DI na zakladé nového mapovani, resp. doplnénim
nového ZPS je tfeba ze stavajiciho JVF DTM dotCené objekty DI vyjmout (idealné v celé
jejich nedélené délce) a nahradit je novym stavem.

Je tfeba poukazat na presnost prvkl DI, ktera je odvozena od pfesnosti vstupnich podkladu
(ZPS, nové mapovani). Ve vystupech je moznost tuto presnost uvést a neni mozné, aby
byla vysSi, nez je pfesnost vstupniho podkladu.

Objekty DI svym obsahem vytvareji zakladni pasport pozemni komunikace.
Objekty Obvod pozemni komunikace a Obvod mostu slouzi jako vstupni podklad pro tvorbu
idealniho silni€niho pozemku nebo jako pocatecni podklad pro EMH. U novych objektl

obvod pozemni komunikace musi kopirovat majetkovou hranici dané stavby.

Objekty Osa pozemni komunikace a Dopravni uzly silni¢ni stavby vytvareji zakladni kostru
dopravni sité s vysokou geometrickou pfesnosti reflektujici prabéh krajd vozovky.

Ochranné pasmo silni¢ni stavby je navrzeno pribézné v celé délce pozemni komunikace
i v zastavéném uzemi. Takto definované Ochranné pasmo silniéni stavby ma v atributu

,Popis OP“ pfiznak ,Podklad pro ochranné pasmo silni¢ni stavby*.

Pfedloha pro zakres DI je uveden navod na strankach: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/di.

443 Technicka infrastruktura

Technicka infrastruktura neboli také inzenyrska sit' v majetku organizace vznika pfedevsim
na zakladé skute¢ného provedeni, tj. geodetickym zaméfenim prabéhu inzenyrské sité
nadzemni nebo podzemni.

V pripadé podzemni sité se provadi zaméreni pred zahozem!

Uvedena kategorie obsahuje i vSechny povrchové znaky inZzenyrskych siti.

Doplnkové Ize vyuzit (neni povinné pozadovano) technickou infrastrukturu vedenou
v IS DTM, kterou do IS DTM vkladaji jednotlivy majitelé/spravci TI. Odevzdavana
struktura (kresebny soubor) je v tomto pfipadé ve struktufe a formatu pfislusného
majitele / spravce TI.
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Zasady pro sit’ v majetku organizace:

o Kazdé dilCi vedeni inZzenyrské sité musi byt prezentovano jedinym linearnim prvkem
(typ Line string — lomena ¢ara). Typ line je mozno pouzit pouze v pfipadé, Ze se jedna
0 spojnici dvou bodu.

e Za ovéfené se povazuji pouze sité zamérfené geodeticky pfed zahozem.

e KanalizaCni fady se kresli lomenou ¢arou vedenou ve sméru spadu potrubi, bez
preruseni v mistech kanalizaCnich Sachet. Pfednost v provedeni kresby (line string)
maji paterni fady. Odboc¢né vétve a pfipojky se ukon&uji v misté napojeni.

e Vodovodni fady spadového vodovodu se kresli ve sméru spadu stejné jako fady
kanalizacni.

e PFi kazdé podstatné zméné charakteru sité (napf. vyznamné zmény materialu,
dimenzi apod.) musi byt vytvofen samostatny graficky element.

e Prabéhy inZenyrskych siti pod mosty se nepferusuiji.

e Ochranna pasma vedeni se zakresluji dle CSN, a to v pfedepsané vzdalenosti od
krajniho vodiCe (nikoliv osy vedeni) v zavislosti na napéti vedeni.

e Veskeré doplhkové informace o sitich (napf. dimenze chraniek, pocty kabell atd.)
se do souborl zapisuji popisnymi atributy ke grafickému prvku.

44.4 Dopravni znacéeni

Zaméfuje se svislé, vodorovné dopravni znaCeni a dopravni zafizeni, které pfimo souvisi
s provozem komunikace ve spravé organizace.

Vodorovné znacCeni pod mosty se neprerusuje, kresli se vzdy v méfitku 1:1000.

Zasady:
e Popisy — identifikace dopravnich znacek se provadi dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.,
kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

4.4.5 Ostatni objekty

Tato kategorie je pomocna a slouzi pro vykresleni a popis mapovanych objektu, které nejsou
predmétem ZPS a z pohledu obsahového maji vyznam pro zajiSténi dopliujicich informaci
zaméfovaného zajmového uzemi nebo sledovanych objektd v IS PSM.

Pro zjednoduseni je v datovém modelu tato obsahova ¢ast oznacena jako P1.

5. Kontroly

Datové sady GPVP zpracované dle datového modelu musi splfiovat fadu pravidel, které
zajistuji integritu s datovym modelem DTM a organizaci provozovanym IS PSM.
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Topologicka a obsahova pravidla jsou shodna pro DTM a je timto zajistén hladky prabéh pfi
predavani sledovanych objektl do IS DMVS a IS PSM.

Dodrzeni topologickych pravidel, atributovych pravidel, a dalSich pozadavkd musi primarné
zajistit geodeticky SW, pouzivany pro pofizeni dat a provadi je dodavatel dokumentace.

5.1 Topologické a atributové kontroly

Topologicka pravidla vychazi z principu, ze ZPS a Tl se pofizuje ve 3D, tj. veSkeré nové
méfené body ZPS a Tl maji nenulovy udaj o vySce (soufadnici Z). BezeSvé napojeni bodd,
duplicitni body, volné konce aj. se vyhodnocuji vzdy ve 3D. Prvky DI se odvozuji z prvku
ZPS ajsou ve 3D.

Pfedmétem atributovych kontrol je kontrola vyplnéni povinnych hodnot, kontrola souladu
s Ciselniky a dalSi kontroly:

e kontrola vyplnéni povinnych hodnot,

e kontrola souladu s Ciselniky,

¢ kontrola syntaxe systémovych atributd,

e kontrola nevalidnich kombinaci hodnot atributd.

Pravidla pro provadéni kontrol jsou popsana na webu: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.

5.2 Ovéreni homogenity podkladt (identické body)

Pokud v lokalité zaméfeni existuje stavajici ZPS, bude pro kontrolu jeji homogenity a nového
méfeni provedeno vyhodnoceni odchylek na identickych bodech podle CSN 01 3410.

Identické body, napf. pruceli domu, oploceni nebo jiné jednoznacéné identifikovatelné body,
budou pofizovany v doporucené hustoté 4-6 bodu na kazdy zapoc€aty hektar mapovaného
Uuzemi a musi byt rovnomérné rozlozeny v ramci uzemniho vymezeni dokumentace GPVP.
V pfipadé nedostatku jednoznacné identifikovatelnych bodd (napf. mimo zastavéné uzemi)
bude mozné identické body zaméfit v menSim poctu, pfip. nezaméfit vibec.

Identické body se zamérfuji i v pfipadé, Zze obdrzené podklady odpovidaji stavu v terénu. Pfi
zjisténi odliSnosti pfesahujicich stfedni soufadnicovou nebo vyskovou chybu odpovidajici
tfidé presnosti definované v datové struktufe pro kazdy mapovany objekt je nutné tuto
skute€nost uvést v technické zpravé. Do technické zpravy je tfeba popsat také divody
pfripadného nedodrzeni pozadavku na zamérfeni identickych bodu.
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Vysledny soubor odchylek bude zpracovan bez fidicich znakd textovych editorl a bude
soucasti technické zpravy jako samostatna kapitola — pfiklad je uveden v Pfiloze €. 4.

6. Predmeét odevzdani, predani

Povinnost vyhotoveni pfislusné sady v ramci GPVP nebo dokumentace GAD DTM pro
vSechny faze vystavby je uvedena v nasledujici tabulce, neni-li ur€eno jinak napf. zadavaci
dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem.

Faze vystavby / ¢asti Povolovani staveb | Provadéni staveb Provozni
Vykresova ¢ast GPVP X X X
Dokladova ¢ast GPVP X X X
HSD — méfické snimky P X X X
HSD — mracno bodu P X X X
HSD — méfické snimky L X X X
HSD — mra¢no bodu L X X X
Bodové pole — protokol o vypodtu, _
fotodokumentace X X

Dokumentace GAD DTM

X
X

Legenda:

Vyhotovuje se X

Nevyhotovuje se -

Povinné

Nepovinné

Datova (adresarova) struktura
Casti datové sady se odevzdavaji v elektronické podobé& v pevné adresarové struktufe.
Nazev hlavniho adresare odpovida nazvu stavby (zakazky).
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Zakazka Adresar\podadresar\.. Soubor Format Popis
nazev_zakazky_ | \GPVP\ GPVP_RRMMDD * jvfpk.xml soubor zménovych a pavodnich
RRMMDD tdaja ZPS, DI, T, Dopravni

znaceni, ostatni objekty
v JVF PK
TZSOUHRN PDF/A technicka zprava
SS CSv seznam soufadnic podrobnych
bodd
nacrt RRMMDD PDF/A kontrolni tisk ve vhodném
méfitku
\TEXTY\ KL_xxx PDF/A kalibraéni protokol pouzitého
pristroje
XXX PDF/A ostatni doklady
\HSD\P_SNIMKY\ YYY JPG jednotlivé panoramatické
fotografie
EO_RRMMDD CSV soubor externich orientaci
\HSD\P_SCAN\ YYY LAZ mracno bod( rozkachlované
VLB_KB Csv seznam soufadnic VLB a KB
KB_prot PDF/A protokol z porovnani identickych
bodl na mraéné bodl a KB
VLB _prot PDF/A protokol vysledkl z transformace
mrac¢na bodd na VLB
\HSD\L_SNIMKY\ c_c_ccc TIFF jednotlivé svislé letecké snimky
(RGB), dle kladu ML
EO_RRMMDD CSVv soubor externich orientaci
VLB _KB CSv seznam souradnic
KB_prot PDF/A protokol z porovnéni identickych
bod( na mra¢né bodu a KB
VLB prot PDF/A protokol vysledkt z transformace
mracna bod( na VLB
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\HSD\L_SCAN\ YYY LAZ mracno bodu rozkachlované
VLB_KB cSv seznam souradnic
KB_prot PDF/A protokol z porovnani identickych
bodi na mra¢né bodu a KB
VLB_prot PDF/A protokol vysledkt z transformace
mracna bod( na VLB
\BP\ BP_prot PDF/A bodové pole — protokol o vypoctu
SS CSV seznam soufadnic bodového
pole
cce JPG fotodokumentace konkrétniho
bodu
\DTM\.. Zpracovani vystupd GAD DTM se fidi Vyhlaskou ¢&. 393/2020 Sb.

a pfislusnou Metodikou; odpovidajici vystupy budou ulozeny v této ¢asti.

Vysvétlivky:
e RR-rok, MM — mésic a DD - den vyhotoveni / méfeni dokumentace,
e xxx — vystihujici nazev daného dokladu,
e ccc — Cislo konkrétniho bodu,
¢ YYY - neni definovano,
e c_c_ccc — Cislo nomenklatury pfislusSného mapového listu dle méfitka 1:500,
e adresare a soubory oznacené kurzivou jsou nepovinné; jejich odevzdani se fidi
zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem.

Takto oznaCené adresare podléhaji elektronickému ovéreni AZI.

PFi ovéfovani vysledku zeméméfickych ¢innosti v elektronické podobé se postupuje podle
§16 odst. 3 Zakona, pficemz veSkeré nalezitosti ovéfeni jsou shrnuty na webovych
strankach CUZK v &asti ,Zeméméfictvi”:

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-
zememerickych-cinnosti-v-elektr.aspx

6.1 Predani zakazky

Zhotovitel pfedava zakazku organizaci v digitalni podobé ve vySe uvedené adresarové
struktufe pomoci cloudového ulozisté organizace.
V pfechodném obdobi do spusténi cloudového ulozisté organizace muze byt zakazka
prfedavana, pfes e-mail — spravcedtm@suspk.cz.
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Po prevzeti elaboratu bude provedena zakladni adresafova kontrola a jako potvrzeni
prfevzeti ke kontrole bude odeslana notifikacni zprava. Nasledné budou provedeny
podrobné kontroly dokumentace z hlediska:

1. Smluvni a obsahové stranky— zda obsah a rozsah zakazky odpovidaji smlouvé.

2. Digitalni kontroly — vychazeji z kontrol definovanych v kapitole Kontroly.

Po provedeni kontroly bude vydan protokol o kontrole, ve kterém budou tfi stanoviska, kazdé
za jednu dil¢i ¢ast kontroly (smluvni, odborné-technickou a datovou):

e Pfijato.

o Nepfijato — do protokolu se uvedou zjisténé nedostatky.

7. Zaver

Tento metodicky postup (P1) slouzi pro tvorbu geodetickych podkladi ve vystavbé
a provozu, a to ve vSech fazich vystavby. Je koncipovan tak, aby bylo mozné zpracovat
podklady v souladu s aktualnimi poZzadavky na DTM. Zaroven stanovuje pravidla pro tvorbu
a aktualizaci dat sledovanych objektd v IS PSM organizace.

Uvedené je zajisténo novou definici datové sady GPVP, ktera reflektuje pozadavky na
novy zpusob zpracovani podklad dle DTM (grafické elementy véetné pfipojenych
popisnych atributll) a sou¢asné s dodrzenim stavajicich pozadavki na CAD zpracovani pro
projekéni prace.

8. Pravni predpisy a externi dokumenty

Zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich
s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Zakon)

Zakon €. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd,
zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl, a dalSi souvisejici zakony

Zakon €. 88/2023 Sb., kterym se méni zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a zakon €. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu,
zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisU, a dali souvisejici zakony, ve znéni pozdéjSich predpisu



Nazev fidiciho dokumentu: Evidendéni &islo:

{‘-‘ Sprava P-06

a tdrzba P1 — Tvorba geodetickych podkladt ve vystavbé

Blas e . X ’ Uginnost od:
?*IH“* a provozu na pozemnich komunikacich
IS 18. 02. 2026
Verze Gislo:  1.01 Cislo stranky: 28 l Pocet stranek: 29 Cislo jednaci: SUSPK/13044/2025

Platny original tohoto dokumentu je uloZen u spravce dokumentace. Ostatni vytisky (elektronické €i tisténé) maji pouze informativni charakter.

Vyhlaska ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje (v tomto dokumentu uvedeno
jako ,Vyhlaska®)

Vyhlagka &.31/1995 Sb., Ceského Ufadu zem&méfického a katastrainiho, kterou se
provadi zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim

CSN 01 3410, Mapy velkych méfitek — Zakladni a Gelové mapy

lll. Vyzva z programu Vysokorychlostni internet v ramci implementace Operaéniho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020: Vznik a rozvoj
digitalnich technickych map kraj(

Metodicky navod pro pofizovani dat DTM kraje v ramci feSeni programu BETAZ2 projektu
¢. TITSMV705 s nazvem ,Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)*
s finanéni podporou TA CR

Metodika pofizovani, spravy a zpuUsobu poskytovani dat digitalni technické mapy
vefejnopravnich subjektl (&.j. CUZK-05188/2021) "Metodika VPS"

Metodika pro geodetické zaméfovani zakladni prostorové situace DTM kraje a pro praci
s dokumentaci (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Metodika DTM®)

Zakon €. 152/2023 Sb., kterym se méni zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
zakona €. 195/2022 Sb., a nékteré dalSi souvisejici zakony (v tomto dokumentu uvedeno
jako "novy stavebni zakon”)

Vyhlaska €. 131/2024 Sb., Vyhlaska o dokumentaci staveb

Vyhlaska &. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

Slovnik datového modelu DTM — obsahuje popis jednotlivych prvku, pfiklady s fotkami:
https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/

DTM wiki — obsahuje i otazky/odpoveédi: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start




(‘_‘ Sprava

a idrzba

silnic

Nazev fidiciho dokumentu:

P1 — Tvorba geodetickych podkladt ve vystavbé
a provozu na pozemnich komunikacich

Evidenc¢ni Cislo:

P-06

Uginnost od:

18. 02. 2026

Verze Cislo:  1.01

Cislo stranky: 29 l Pocet stranek: 29

Cislo jednaci: SUSPK/13044/2025

Platny original tohoto dokumentu je uloZen u spravce dokumentace. Ostatni vytisky (elektronické €i tisténé) maji pouze informativni charakter.

9. Souvisejici interni fidici dokumenty

Metodicky postup P-09 — P2 — Pofizovani, sprava a aktualizace dat pasportu silniéniho
majetku a dat digitalni technické mapy (DTM)

10. Prilohy

Pfiloha €. 1: Datovy model JVF PK

v

Pfiloha €. 2: Hierarchie objektu
Pfiloha €. 3: Pravidla pro data z HSD

v

Pfiloha €. 4: Technicka zprava
PFiloha €. 5: Vydej dat DTI
Pfiloha €. 6: Kategorie staveb a pozadavky na dodani geodetické dokumentace
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